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107076,г.Москва, пер. Колодезный д.14

                        тел/факс (499)369-46-12

e-mail: info@liso.su                    http://www.liso.su 

	


Компания «ЛиСо» предлагает Вашему вниманию машины для газокислородной резки труб  серии Tubocut производства фирмы «GLOOR» (Швейцария).
Tubocut I                                                                                       Цена:
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	C ручным приводом 
	993

	С ручным приводом опция для установки электропривода 
	1094

	С электрическим приводом 
	2360

	Электропривод 
	1469

	Стальной бандаж 400-600 мм. 
	- 

	Стальной бандаж 600-1000 мм. 
	- 

	Стальной бандаж 800-1300 мм. 
	- 

	Стальной бандаж 1200-1600 мм. 
	- 


 Цена указана в Евро с НДС.

Технические характеристики:
	   
	Tubocut I 

	Минимальный диаметр трубы , мм 
	70

	Максимальный диаметр трубы , мм 
	120

	Масса , кг 
	8,7

	Диапазон резки, мм. 
	3 - 50

	Горючий газ 
	Ацетилен  или  пропан
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	Цена

	
	Tubocut  II
	Tubocut  III

	C ручным приводом 
	1175
	1266

	С ручным приводом опция для установки электропривода 
	1277
	1368

	С электрическим приводом 
	2543
	2634

	Электропривод 
	1469
	1469

	Стальной бандаж 400-600 мм. 
	-
	-

	Стальной бандаж 600-1000 мм. 
	-
	-

	Стальной бандаж 800-1300 мм. 
	-
	-

	Стальной бандаж 1200-1600 мм. 
	-
	-


Цена указана в Евро с НДС.

Технические характеристики:

	   
	Tubocut II
	Tubocut III

	Минимальный диаметр трубы , мм 
	110
	250

	Максимальный диаметр трубы , мм 
	260
	410

	Масса , кг 
	13,2
	15,4

	Диапазон резки, мм. 
	3 - 50
	3 - 50

	Горючий газ 
	Ацетилен  или  пропан


Tubocut IV                                                                                   Цена:
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	C ручным приводом 
	1196

	С ручным приводом опция для установки электропривода 
	1297

	С электрическим приводом 
	2563

	Электропривод 
	1469

	Стальной бандаж 400-600 мм. 
	107

	Стальной бандаж 600-1000 мм. 
	137

	Стальной бандаж 800-1300 мм. 
	152

	Стальной бандаж 1200-1600 мм. 
	208


Цена указана в Евро с НДС.
Технические характеристики:
	
	Tubocut IV

	Минимальный диаметр трубы , мм
	400

	Максимальный диаметр трубы , мм
	1600

	Масса , кг
	9,8

	Диапазон резки, мм.
	3 - 50

	Горючий газ
	Ацетилен  или  пропан


Комплектация:
- комплект блок-сопел 3-50 мм, пропан или ацетилен;

- набор инструментов;

- очиститель сопел;

- стальной бандаж для трубы ø 600-1000 мм. ( Tubocut IV);

- инструкция на русском языке;

Преимущества машины для резки труб серии Tubocut:
- высокое качество и надежность; 

- легкий монтаж и управление; 

- удобная направляющая и точная резка за счет трехточечного суппорта направляющей и приводных роликов; 

- плавная регулировка скорости резки 0 – 700 мм/мин посредством потенциометра, установленного 

на блоке дистанционного управления; 

- выбор направления резки «налево» или «направо»  на блоке дистанционного управления; 

- постоянная скорость резки и высокое качество резки; 

- точная центровка и зажим на трубе посредством специального зажимного устройства; 

- возможность  резки фаски до 45 градусов с помощью угловой шкалы держателя горелки.
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